Rechenwerk zur Messung von
Warme- und Kalteenergie

PolluTherm

Herausnehmbares, geeichtes
Rechenwerksmodul fiir einen
wirtschaftlichen Eichaustausch

Zukunftssicher - erfiillt die
neuesten Bestimmungen

Hybridzahler (optional)
Vorbereitet fiir Funk (optional)
Speicherung von 16 Monatswerten

Vierleiter-Technik
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Rechenwerk
PolluTherm

abBallans /

Innenansicht, Typ Pt 500,
Batteriebetrieb

Merkmale

e PTB-Zulassung
geman EN1434

e Kurze Messzyklen

e Zweizeiliges LC-Display

e 16 Monatswerte

e Speicherung von Hochstwerten
e Optische Schnittstelle

e Finsatz in 6/12 °C-Anlagen
als Kéltezéhler zugelassen

e Option zum Anschluss von
Temperaturfihlern in Vierleiter-
Technik

e Zwei Steckplatze zum NachrUsten
verschiedener Module

e SerienméaBige Mini-Bus-
Schnittstelle fur METRONA
FUNKSYSTEM %

e Hochwertige Schragblockklemmen

¢ Neuartige Kabelzugentlastung mit
herausnehmbaren Formteilen

e Pufferung der Mess- und
Zahlfunktion bei netzbetriebenen
Geraten wahrend Netzausfall fir
bis zu 3 Monaten

g
2AE205 8

Beispiel: Monatswert fiir Kélteenergie

Display-Ebenen-Struktur

Benutzerebene
e Kumulierte Verbréauche
e Segmenttest

e Momentanwerte (Leistung,
Durchfluss, Temperaturen)

e Kundenspezifische Nummer

Stichtagsebene

Verbrauchswerte zu einem
programmierbaren Jahresstichtag

Archivebene

Rollierende monatliche Speicherung
folgender Werte flr die letzten 16
Monate:

e \/erbrauche

e \/olumina des Heiz- beziehungs-
weise Kihlmediums

e Maxima fur Leistung und
Durchfluss

e Eventuelle Fehlstunden

Serviceebene

e Maximalwerte seit Betriebsbeginn
e Datum und Uhrzeit

e N&chster Stichtag

e Betriebstage

e M-Bus-Adressen

Kontrollebene
¢ Eingestellte Tarifparameter

e Umschaltpunkt zwischen Warme-
und Kaltezahlung

e Korrekturfaktor bei Verwendung
von Wasser-Frostschutz-
Gemischen
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GroBzugiger Anschluss-Klemmenraum

Temperaturfiihler

SerienmaBige Anschlussmaoglichkeit
von Temperaturfihlern Pt 500 in
Vierleiter-Technik zur schnellen und
kostengunstigen Verlangerung von
Temperaturfuhlerkabeln.

Volumenmessung

Kombinierbar mit nahezu allen
gangigen Durchflusssensoren mit
Impulsausgang durch 9 verschiedene
Eingangsimpulswertigkeiten (1 Liter
bis 10.000 Liter).

Standard: 10 | + 100 | / pro Impuls
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Herausnehmbare, geeichte
Rechenwerkseinheit

Gehausekonzept

Nach Ablauf der Eichguiltigkeitsdauer
genlgt es, das innere, geeichte
Rechenwerksmodul auszutauschen —
das AuBengehause mit allen Anschluss-
klemmen kann in der Messstelle
verbleiben. Deshalb ist es nicht mehr
notwendig, Verlangerungskabel fur
Temperaturfuhler, Leitungen flr Daten-
kommunikation oder Netzanschllisse
beim Eichaustausch abzuklemmen.



